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1 Einleitung

An den deutschen Flughéfen sind die Abfertigungskapazitidten nahezu ausgeschopft.
Die Flughdfen miissen mit den vorhandenen Ressourcen optimal arbeiten, um weitere
Frequenzerhohungen in der Abfertigung zu realisieren. Fiir die Flughafenbetreiber ist
es aufgrund der vielen baulichen Restriktionen, und der damit verbundenen Biirokra-
tie, kaum noch moglich Kapazititen in Form z. B. neuer Landebahnen zu erweitern. Die
Flughafenerweiterung des Frankfurter Flughafens um eine Landebahn hat alleine fiir
das Genehmigungsverfahren einen Zeitraum von sechs Jahren in Anspruch genommen.
Mit der Genehmigung waren jedoch Einschnitte im Nachtflugverkehr verbunden, also
weitere RessourceneinbufRen.!

Zur optimalen Nutzung der vorhandenen Ressourcen miissten die Turnaround-Prozesse
moglichst optimal durchlaufen werden. Dabei ist es wichtig Storfalle, die durch z. B. Ver-
spatungen auftreten konnen, moglichst zu kompensieren. Diese Kompensierung kann
durch eine verkiirzte Abfertigungszeit realisiert werden. Die Abfertigungszeiten sind
sehr knapp kalkuliert. Fiir eine Standardabfertigung fiir innereuropaische Fliige sind
meist 45 Minuten einkalkuliert.? Angenommen das Flugzeug kommt mit einer Verspi-
tung von drei Minuten an, fehlen fiir den Abfertigungsprozess zur Einhaltung der ge-
planten Abflugzeit 10 % des urspriinglichen Zeitkontingents. Zur Vermeidung von Ver-
zogerungen im Abfertigungsablauf gilt es die zu durchlaufenden Einzelprozesse optimal
zu organisieren. Es besteht an manchen Stellen die Moglichkeit Teilprozesse parallel ab-
laufen zu lassen oder in ihrer Reihenfolge zu verschieben. Erhohter Ressourceneinsatz
zur Verkiirzung der Durchlaufzeit dieser Einzelprozesse ist an vielen Stellen nicht mog-
lich, da z. B. eine Betankung nicht schneller durchgefiihrt werden kann.

Zum Handling dieser Prozesse gilt es ein optimal angepasstes Modell zu nutzen, dass
all diese Eventualitdten beriicksichtigt und entsprechende Ablaufmodellierungen zu-
mindest vorschligt, wenn nicht gar direkt ausgibt. Zur Bewéltigung des Stérungsma-
nagements konnte sich eine Erweiterung des Resource-Constrained Project Scheduling
Problem (RCPSP) eignen.

2 hier Titel des ndchsten Kapitels eingeben

Hier steht kein Text, wenn ein Unterpunkt folgt!

lygl.
2vgl.



2.1 hier Titel des Unterkapitels eingeben

Unter folgendem Link finden Sie eine gute Ubersicht von Befehlen in BIgX:
http://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:TeX

Das Material zum RRZN-Kurs ,,Einfiihrung in BKIgX“ finden Sie unter:
http://www.rrzn.uni-hannover.de/latexgk.html

Das RRZN-Handbuch ,,BTiX- Einfithrung in das Textsatzsystem“ ist sehr empfehlenswert
als Nachschlagewerk.

Durch ,,googeln“ nach ,latex Stichwort“ findet man i. d. R. schnell, wonach man sucht.

Eine Fuflnote kann man ganz leicht einfiigen, z. B. so.2

2.2 hier Titel des Unterkapitels eingeben

Hier steht kein Text, wenn ein Unterpunkt folgt.

2.2.1 hier Titel des Unterunterkapitels eingeben

Zitieren kann man sowohl im Text als auch durch Funoten.* So schreiben bspw. Deth-
loff (2001) tiber ... Ostfeld und Salomons (2004) betrachten den Aspekt ... Federal
Aviation Administration (2021) zeigen ...

Typen von wissenschaftlichen Arbeiten

Habilitation
y

Dissertation

Masterarbeit
oder Diplomarbeit
Bachelorarbeit
A
Seminararbeit

Abbildung 1 hier Name eintragen
Quelle: Bihlmaier et al. (2009), S. 15.

3vgl. Berry et al. (2005), S. 15-16.
4Vgl. Dudek und Stadtler (2005), S. 12.



Missing

figure

Abbildung 2 Bildunterschrift

Man kann eine Abbildung auch zitieren, z. B. siehe Abbildung 1. Das funktioniert ana-
log mit Tabellen, z. B. siehe Tabelle 1. AuRBerdem ldsst sich mit ToDoNotes auch ein
Platzhalter fiir noch fehlende Grafiken einfiigen (vgl. Abbildung 2).

Tabelle 1 Uberschrift der Tabelle

Name | Matrikelnummer Unterschrift

Quelle: Bundschuh (2008), S. 14.

Tabelle 2 Tabelle mit fester Zellenbreite und verbundenen Zellen

Entscheidungsvariablen:
Xij Beschreibung

Um dem Text Anmerkung wahrend der Bearbeitungszeit hinzuzufiigen, eignen sich die
Befehle des ToDoNotes Packages.

Genauso wie Platzhalter fir fehlende Grafiken.

Missing
figure

2.2.2 hier Titel des Unterunterkapitels eingeben



Mathematische Umgebungen:
Es gibt zwei mathematische Umgebungen, die im Text, z. B. die Variable x;, wird grofer,
oder die abgesetzte Umgebung:

1 ..
qu:l— fur |Q|<1
—-q

Diese kann man auch nummerieren mit

R 2r T r
M:///pdV:/ / / —r*sin0dOdodr (1)
J o Jo Jo R

Auch Formeln kann man ganz einfach zitieren, z. B. siehe Gleichung (1).
Bei mehreren Gleichungen hintereinander nimmt man

23
E+24X4+13X5 = x+y
x = 254 12xp+35x34 2

DB; = S'P_(O"kroh‘l‘DLcosnj+ﬁj'kiLnd,j+kind,j) (3)
DB = 1-$25—(1-$7+$3,84+1-3$0,66+$4,50 = $9,00

Yie1+ Ok — Y =di Ykt (4)
Z (tpr- Okt + 15k Yr) < cpr + O; Vet (5)
ket

1

2

2.3 hier Titel des Unterkapitels eingeben
Dann gibt es noch Aufzahlungen, mit Stichpunkten

* erste Zeile

* zweite Zeile
oder mit Zahlen

1. erste Zeile



(a) zweite Unterzeile

2. zweite Zeile

3 Schlussbemerkungen

Zusammenfassung, kritische Wiirdigung, Ausblick

Zum Schluss braucht man noch ein Literaturverzeichnis mit dem man im Text ganz
einfach zitieren kann, vgl. Dethloff (2001), Ostfeld und Salomons (2004), Rieck et al.
(2007), Salema et al. (2008), Scholl et al. (2009) und Thanh et al. (2008).
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A aussagekriftige Uberschrift fiir Inhalt des Anhangs

Eine aussagekriftige Uberschrift ist fiir den Anhang zu wihlen, die den entsprechenden
Inhalt beschreibt. Der Anhang kann bspw. umfangreiche Abbildungen, Tabellen oder
den Quelltext einer Implementierung beinhalten. Der Anhang ist nicht dafiir gedacht,
Inhalte der Arbeit auszulagern, um sich so der Begrenzung von 15 Seiten zu entzie-
hen. Die Arbeit muss auch ohne den Anhang verstandlich sein, d. h. alle wesentlichen
Aussagen sind in den 15 Seiten der Seminararbeit darzustellen.



